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IMOTOCICLETAS

2 Tiempos
4 Tiempos

2 Tiempos

Agricola

Locomotoras
Hidraulicos

Turbinas engranajes
Compresores
Maqguinado de metales
De proceso

Motores a gas

Equipos neumdaticos
Equipos de perforacion
Encofrado

Forja

Transmisiones industriales
Equipos de refrigeracion

Multipropdsito
Molibdeno
Extrema Presion
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SYNTHETIC SN

DESCRIPCION

Aceite de Motor Full Sintético para Vehiculos de Pasajeros, disponible en
viscosidades SAE 5W-20, 5W-30, para Mdaximo Desempefio.

USO'Y APLICACIONES

INCA SYNTHETIC es un aceite de motor sintético totalmente formulado,
disefiado para cumplir los mdas recientes requerimientos de la industria
como son las normas ILSAC GF-5 y API SN, al igual que las exigencias de
desempefio de la nueva especificaciéon global de aceites de motor de
General Motors (GM) obstentando la Licencia dexos 1™.

INCA SYNTHETIC es recomendado para todos los tipos de motores
modernos a gasolina incluyendo motores de alto desempefio de
inyeccién directa (GDI) turbocargados, operando bajo condiciones de
servicio severo. Este robusto aceite de motor es formulado con la
tecnologia de aditivos de comportamiento de la mas alta tecnologiq,
plcnrc ?n’rregcr una insuperable proteccién y extraordinario desempefio
al motor.

Perfil de Rendimiento

¢ Excede las demandas de la especificacién ILSAC GF-5.

¢ Cubre los requerimientos de la licencia APl SN Resource Conserving.
* Excede la especificaciéon General Motors (GM) dexos 1™,

¢ Formulacién sintética avanzada que provee superior limpieza y
reduce el desgaste del motor, excelente proteccién a los sistemas de
emisiones, capacidad para extender los periodos de cambio,
compatibilidad con combustibles que contienen etanol, reduce el

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grados SAE 5W-20, 5W-30
Apariencia Lig. dmbar claro
Grav. Espec. 215.6 @ 15.6 °C 0.852
Viscosidad @ 100°C, cSt 10.6
Punto de inflamacién (COC), °C 190 min
Calcio, %p 0.214
Cinc, %p 0.085
Molibdeno, %p 0.008



MULTIGRADO SEMISINTETICO

DESCRIPCION

EL producto INCA MULTIGRADO SEMISINTETICO SL, es un lubricante
formulado con bases sintéticas y minerales pardafinicas altamente
refinadas y aditivos de alta tecnologia, que le confiere propiedades que
garantizan un superior ahorro en el consumo de combustible, menor
consumo de aceite, mayor proteccién contra la oxidacién y mejor
conftrol de depdsitos a alta temperatura, cumpliendo los requerimientos
del Instituto Americano del Petréleo APl y el Comité Internacional de
Normalizacién. Disefiado para cumplir los requerimientos de los motores
de combustidén interna de cuatro tiempos a gasolina, desarrollados a
partir del afio 2005. Cumple con los requerimientos del nivel de servicio
APISL y la norma venezolana COVENIN 936 Parte 1. El INCA MULTIGRADO
SEMISINTETICO SL, se recomienda especialmente para motores a gasolina
de Ultima generacién de cualquier marca é modelo. Ademdas puede ser
utilizado en motores con poco uso y que estando en buen estado,
requieran aceites lubricantes de nivel de servicio inferiores como SJ, SH,
SG, etc. Compatible con todo tipo de aceite de motor convencional y
sintético. Este producto tiene el sello de calidad Marca Fondonorma, I1SO
9001:2008, IQnet, PLATINUM 2000.

Disponible en los Grados SAE 15W40 y 20W50.

USO Y APLICACIONES

» Excelentes caracteristicas dispersantes y detergentes, que evitan la
formacién de depédsitos, formacidén de herrumbre y corrosiéon.

* Excelente estabilidad térmica, cumpliendo los nuevos requerimientos
de bdja volatilidad lo cual asegura un bajo consumo de lubricante.

* Mdxima capacidad para reducir el desgaste de las piezas internas del
motor, superando las mdas exigentes pruebas de comportamiento.

¢ Por su caracteristica multigrado permite una lubricacién mds rdpida al
encender el motor y proporciona una pelicula mas resistente a la
temperatura normal de operacién del motor, comparado con otros
fluidos lubricantes.

* Menor consumo de aceite y combustible.
* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo para la

seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 15W-40 20W-50
Densidad, g/ml 0,8704 0,8762
Viscosidad @ 100 °C, cSt 13.5 19:5
Indice de Viscosidad (MIN) 138 133
T.B.N., mg KOH/g 6 6
Punto de Inflamacién COC, °C (MIN) 210 210
Punto de Fluidez, °C (MAX) -27 -24




ALTO KILOMETRAJE

DESCRIPCION

EL producto INCA ALTO KILOMETRAJE SL SAE 25W-60, es un lubricante
formulado con bases parafinicas altamente refinadas y aditivos de alta
tecnologia, que le confiere propiedades que garantizan un superior
ahorro en el consumo de combustible, menor consumo de aceite, mayor
proteccién contra la oxidacién y mejor control de depdsitos a alta
temperatura. Disefiado para cumplir los requerimientos de los motores de
combustién interna de cualquier marca, de cuatro tiempos a gasoling,
gasolina con etanol, GNV, GLP que han acumulado ALTO KILOMETRAJE.
Ademds puede ser Uulilizado en motores que requieran aceites
lubricantes de nivel de servicio inferiores como SJ, SH, SG, SF etc. Cumple
con los requerimientos del nivel de servicio APl SL y la norma venezolana
COVENIN 936 Parte 1. Este producto tiene el sello de calidad Marca
Norven, Marca Fondonorma, ISO 2001:2008, IQnet, PLATINUM 2000.

USO'Y APLICACIONES

* Excelentes caracteristicas dispersantes y detergentes, que evitan la
formacién de depdsitos, formacidn de herrumbre y corrosiéon.

¢ Reacondiciona los sellos lo cudal evita fugas por incrementos de las
tolerancias. Al existirincremento de las tolerancias se facilita la
degradacién del lubricante por temperatura y contaminacién con los
gases de combustion.

* Maxima capacidad para reducir el desgaste de las piezas internas del
motor, superando las mds exigentes pruebas de comportamiento.

¢ Por su caracteristica multigrado permite una lubricacién mas rapida al
encender el motor y proporciona una pelicula mas resistente a la
temperatura normal de operacién del motor, comparado con otros
fluidos lubricantes.

* Menor consumo de aceite y combustible.
* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo para la

seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 25W-60
Peso Especifico 0,8929
Viscosidad @ 100 °C, cSt 19
indice de Viscosidad 107
T.B.N., mg KOH/g 5
Punto de Inflamacién COC, °C 220

Punto de Fluidez, °C -2

12



MULTIGRADO PREMIUM

Mineral

DESCRIPCION

EL producto INCA MULTIGRADO PREMIUM SL, es un lubricante formulado
con bases minerales parafinicas altamente refinadas y aditivos de alta
tecnologia, que le confiere propiedades que garantizan un superior
ahorro en el consumo de combustible, menor consumo de aceite, mayor
proteccién contra la oxidacién y mejor control de depdsitos a alta
temperatura, cumpliendo requerimientos del Instituto Americano del
Petrdleo APl y el Comité Internacional de Normalizacién y Aprobacién de
Lubricantes ILSAC. Disefiado para cumplir los requerimientos de los
motores de combustiébn interna de cuatro tiempos a gasoling,
desarrollados a partir del afio 2001. Cumple con los requerimientos del
nivel de servicio API SL y la norma venezolana COVENIN 936 Parte 1. Estos
productos tienen el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonerma,
ISO 9001:2008, IQnet, PLATINUM 2000. Disponible en viscosidades 15W40 y
20W50.

USO Y APLICACIONES

* El INCA MULTIGRADO PREMIUM, se recomienda especialmente para
motores a gasolina de Ultima generacion de cualquier marca 6 modelo.
Ademas puede ser utilizado en motores con poco uso y que estando en
buen estado, requieran aceites lubricantes de nivel de servicio inferiores
como SJ, SH, SG, etc.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del vehiculo para la
seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 15W-40 20W50
Peso Especifico 0,881 0,888
Viscosidad @ 40 °C, cSt 110 190
Viscosidad @ 100 °C, cSt 14 18
indice de Viscosidad 140 120
T.B.N., mg KOH/g 7 F/
Punto de Inflamacién COC, °C 220 230
Punto de Fluidez, °C -18 -15
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DIESEL CI-4

DESCRIPCION

El producto INCADIESEL PREMIUM CI-4, es un lubricante multigrado,
formulado con bases minerales parafinicas de alta calidad y un paquete
de aditives de la mds avanzada tecnologia, que le confiere propiedades
de alto rendimiento en motores de combustién interna de cuatro tiempos
fabricados a partir de 1998, que necesiten un combustible diesel con un
contenido de azufre hasta 0,5% p/p. Cumple con los requisitos del nivel
de servicio APl Cl-4 del Instituto Americano del Petréleo API, el Comité
Internacional de Normalizacién y Aprobacién de Lubricantes ILSAC y la
norma venezolana COVENIN 934-1.

USO Y APLICACIONES

¢ El INCADIESEL PREMIUM CI-4, es recomendado para motores diesel de
alta y baja velocidad, de aspiracién natural, sobrealimentados ¢
turbocargados y operando en condiciones de servicios severas.

* Se utiliza en la industria de transporte comercial, marino, magquinarias
agricolas, plantas estacionarias, equipos de construccién, vehiculos de
uso partficular con motores diesel.

:j_PueIde ser usado en motores que utilicen otros tipos de combustibles
iesel.

* Evita la formacién de depdsitos manteniendo asi la limpieza de las
partes internas del motor, debido al buen desempefo de aditivos
detergentes, dispersantes, anticorrosivos y antinerrumbre.

* Excelente resistencia a la oxidacién lo cual permite extender el
tiempo de vida del aceite.

* Reduccién del consumo de aceite, el desgaste y consumo de
combustible.

* Por ser un aceite multigrado, fluye mas facilmente durante el
arrangue y proporciona

la viscosidad adecuada en las partes mds calientes del motor, cuando
este alcanza su temperatura de operacién.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambioc del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 15W40 20W50
Peso Especifico 0.882 0.887
Viscosidad @ 40 °C, cSt 100 170.,1
Viscosidad @ 100 °C, cSt 14 19.5
indice de Viscosidad 140 140
T.B.N., mg KOH/g 12 12
Punto de Inflamacién COC, °C 220 220
Punto de Fluidez, °C -18 -27




DIESEL CF/SF

DESCRIPCION

El producto INCADIESEL CF 20W-50, es un aceite lubricante multigrado,
formulado con bases parafinicas de alta calidad y aditivos que le
confiere propiedades dispersantes y detergentes para minimizar la
formacién de depdsitos en el motor y proporcionar una excelente
proteccién contra el desgaste. Disefiado para cumplir con los
requerimientos de los motores de combustién interna de cuatro tiempos
que utilizan como combustible diesel, GLP y GNV. Cumple con los
requisitos del nivel de servicio APl CF/SF y la norma venezolana COVENIN
936-1.

USO Y APLICACIONES

¢ El INCADIESEL CF/SF 20W-50, es recomendado para motores diesel de
alta y baja velocidad, aspiracién natural, sobrealimentados 6
turbocargados, que operan bajo severas condiciones de trabajo.

* Para motores de combustién interna presentes en el sector industrial,
marino, agricolas, construccién, etc.

* Su uso es ideal en flotas mixtas, ya que optimiza el inventario de
lubricantes.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

* Capacidad detergente y dispersante, manteniendo la limpieza de las
partes internas del motor.

* Buena proteccién contra la corrosién y la herrumbre y resistencia a la
oxidacién, minimizando la formacién de lacas, barnices y hollin;
prolongando la vida Util del motor y del aceite.

¢ Reduccién en el desgaste y consumo de aceite

¢ Por ser de caracteristica multigrado provee una lubricacién mds
rdpida al encender el motor y proporciona una pelicula mas resistente
a la temperatura normal de operacién del motor, comparado con los
aceites monogrados

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 20W50
Peso Especifico 0.882
Viscosidad @ 40 °C, cSt 164
Viscosidad @ 100 °C, cSt 18
indice de Viscosidad 120
T.B.N., mg KOH/g 9
Punto de Inflamacién COC, °C 210

Punto de Fluidez, °C

1
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PLUS MAXIMA PRESION

DESCRIPCION

El producto INCADIESEL PLUS MAXIMA PRESION, es un lubricante
monogrado, elaborado con aceites bdsicos minerales parafinicos
especialmente seleccionados y aditivos que le confieren excelentes
propiedades lubricantes con un alto indice de viscosidad para minimizar
el desgaste, provee buena proteccién anticorrosiva, antiherumbrante e
inhibe la formacién de espuma; cumpliendo con los requerimientos
correspondientes a los niveles de servicios APl CF. Disefiado para cumplir
los requerimientos de los motores de combustién interna a diesel
fabricados desde el afo de 1994, que utilizan una variada gama de
combustibles con un contenido de azufre superior a 0,5% p/p. Supera los
niveles CE, CD, CD-ll, etc. y, excede los requisitos de la norma
venezolana COVENIN 936-1: Parte 1. Este producto fiene el sello de
calidad Marca Norven, Marca Fondonorma, ISO 9001:2008, IQnet,
PLATINUM 2000.

USO Y APLICACIONES

* El INCADIESEL PLUS MAXIMA PRESION, es especialmente recomendado
para motores diesel de alta y baja velocidad, aspiracién natural,
sobrealimentados 6 turbocargados, de inyeccién indirecta que operan
bajo condiciones de servicio severas; que utilizan una variada gama de
combustibles.

* Debido a su alto indice de viscosidad, es especial para motores de
combustién interna de cuatro tiempos a diesel presentes en el sector
industrial, transporte, marino, agricolas, construccion, etc.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 50
Peso Especifico 0,891
Viscosidad @ 40 °C, cSt 210
Viscosidad @ 100 °C, cSt 19
indice de Viscosidad, Minimo 98
T.B.N., mg KOH/g 8
Punto de Inflamacion COC, °C 250

Punto de Fluidez, °C -9




DIESEL PLUS CF

DESCRIPCION

El producto INCADIESEL PLUS CF es un lubricante monogrado, elaborado
con aceites bdsicos parafinicos especialmente seleccionados y aditivos
que le confieren propiedades dispersantes y detergentes que sirven para
minimizar la formacién de depdsitos, posee ademdas caracteristicas para
la proteccién antidesgaste, anticorrosiva, antiherumbrante e inhibicién a
la formacién de espuma; cumpliendo con los requerimientos
correspondientes a los niveles de servicios APl CF. Disefiado para
cumplir los requerimientos de los motores de combustién interna a diesel
fabricados desde el afio de 1994, que utilizan una variada gama de
combustibles con un contenido de azufre superior a 0,5% p/p. Supera los
niveles CE, CD, CD-ll, etc. y, excede los requisitos de la norma
venezolana COVENIN 9236é: Parte 1. Este producto posee el sello de
Calidad Marca Norven.

USO Y APLICACIONES

* EI INCADIESEL PLUS CF, es especialmente recomendado para motores
diesel de alta y baja velocidad, aspiracién natural, sobrealimentados 6
turbocargados, de inyeccién indirecta que operan bajo condiciones de
servicio severas; que utilizan una variada gama de combustibles.

* EI SAE 10W, se usa en sistemas hidrdulicos y mandos de maquinarias
que asi lo requieran.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

* Control efectivo de depésitos en anillos, dado su elevado poder
detergente y dispersante.

* Resistencia a la oxidacién lo cual permite extender el uso del aceite y
Prolgngc:r los periodos de recambio segun las recomenddaciones de los
abricantes de los motores.

. Ptr)eviene la corrosién y herrumbre de los cojinetes con aleaciones de
cobre.

¢« Cumple con las especificaciones CATERPILLAR TO-2 y ALLISON C-3
para transmisiones automotrices.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas
30 40 50

Grado SAE 10W

Peso Especifico 0.875 0.886 0.888 0.891
Viscosidad @ 40 °C, cSt 30 90 165 210
Viscosidad @ 100 °C, cSt 5 10,5 14 19
indice de Viscosidad 100 95 95 95
T.B.N., mg KOH/g 12 12 12 12
Punto de Inflamacién COC, °C 215 235 240 250
Punto de Fluidez, °C -12 -9 -9
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FLUIDO Dexron VI

Automdticas

DESCRIPCION

El lubricante INCAFLUIDO Dexron VI constituye la generacién de fluidos
de transmisién automdatica (ATF) mds moderna aprobada por General
Motors (GM), es conocida como DEXRON®VI y se recomienda para las
fransmisiones automdticas GM de 6 velocidades o cualquier otro tipo.
Puede vutilizarse en vehiculos de Ford hasta el afo 2005, sélo en las
transmisiones que requieran MERCON, M2C138-CJ 6 M2C1646-H.

El INCAFLUIDO Dexron VI cumple con los requisitos de la norma JASO
M315 1A, requerida por los fabricantes de equipos asidticos.

El INCAFLUIDO Dexron VI también es compatible con las siguientes
tfransmisiones:

Toyota T-lll, T-IV y WS BMW (ETL 7045E, ETL 8072, LT 71141)

Honda Z-1 Land Rover, Jaguar, Opel

Nissan Matic-D, -J, -K y =S VW (ETL 7045E, ETL 8072, LT 71141)

Subaru HP Peugeot ZF 4HP20 Porsche (ATF 3043, LT 71141) Aisinde 3, 4y 5
velocidades, Chrysler ATF +3 y ATF +4 Mitsubishi, Hyundai y Kia (SP-II, SP-III
y SP-IV) Esso LT 71141 Mercedes Benz 236.1; 236.41; 236.5; ZF 4HP20

Jeep (ATF+3, ATF+4)

USO Y APLICACIONES

«Mejora el rendimiento de las transmisiones nuevas y anteriores de GM.

-Ofrece un rendimiento uniforme de los cambios durante la vida util del auto.
-Extiende la vida del fluido de transmisién y previene su deterioro a temperaturas
de funcionamiento mas altas.

-Proporciona una excelente estabilidad a la oxidacién bajo condiciones severas de
uso.

«Reduce la acumulacién de lodos y barnices.

-Protege los engranajes de la transmisién y les permite operar suavemente.
-Mantiene la lubricidad de los elementos de la transmisién.

-Posee una excelente fluidez durante el arranque en frio.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la seleccién del
producto, la viscosidad y establecer el periodo de cambio del aceite.

El lubricante INCAFLUIDO Dexron VI NO puede ser utilizado en transmisiones
continuas variables (CVT) o de doble embrague (DCT), MERCON®LV, MERCON V ©,
MERCON SP ©, Allison TES 295 ni TES 389.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Gravedad especifica @ 15,6/15,6 °C 0,847
Viscosidad @ 100 °C, cSt 6.0
indice de Viscosidad 155
Punto de Inflamacién Min COC, °C 180
Color Visudl Rojo




FLUIDO Dexron |l

DESCRIPCION

El producto INCAFLUIDO D lll, es un lubricante especialmente formulado
con bases minerales y un paquete de aditivos que le confiere
propiedades de alto rendimiento fricciénales y buen comportamiento a
bajas temperaturas; resistencia a la oxidacién, herrumbre y excepcional
proteccién contra el desgaste. Ha sido disefiado para las nuevas
generaciones de transmisiones automdaticas de vehiculos, controladas
electrénicamente, que requieren el uso de un fluido tipo DEXRON Il de
General Motors, MERCON de Ford Motors, ALLISON C-4 de la Divisién de
Transmisiones ALLISON de la GM y transmisiones que requieran de estos
niveles. Cumple con la norma venezolana COVENIN 899: Parte 3. Este
producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonorma,
ISO 92001:2008, IQnet, PLATINUM 2000.

USO Y APLICACIONES

* EI INCAFLUIDO D Ill, se recomienda para transmisiones automaticas de
vehiculos General Motors, American Motors, Chrysler, Mercedes Benz,
\S%(kévc\)(ﬂgiﬁn U ofras marcas en las cuales se especifica un fluido tipo

* Transmisiones automdaticas FORD, cuando se especifica MERCON y
ALLISON CA4.

* Bombas hidraulicas, convertidores de torsion, fransmisiones
hidrostaticas y de potencia y cualquier ofro equipo donde se
recomiende un fluido paratransmisiones automaticas.

» Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccion del
producto, la viscosidad y establecer el periodo de cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Peso Especifico 0,8780
Viscosidad @ 40 °C, cSt 36
Viscosidad @ 100 °C, cSt 7.0
indice de Viscosidad 190
Punto de Inflamacién COC, °C -50
Punto de Fluidez, °C 210
Color Visudal Rojo




FLUIDO Dexron |l

DESCRIPCION

El producto INCAFLUIDO D Il, es un lubricante especialmente formulado
con aceites bdsicos parafinicos altamente refinados, de gran estabilidad
térmica y aditivos que le proveen propiedades para la proteccién
antidesgaste, caracteristicas friccionantes y de comportamiento a bajas
temperaturas; disefiado para las generaciones de transmisiones
automdticas controladas electrénicamente y direcciones hidrdulicas de
vehiculos que requieren el uso de un aceite tipo DEXRON Il / MERCON.
Cumple con la norma venezolana COVENIN 899: Parte 3. Este producto
tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonorma, ISO
9001:2008, IQnet, PLATINUM 2000.

USO Y APLICACIONES

* EIl INCAFLUIDO D I, se puede utilizar en transmisiones automdaticas y
direcciones hidraulicas de vehiculos de la GENERAL MOTORS,
AMERICAN MOTORS, CHRYSLER, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN vy otras
marcas para las cuales se especifica un aceite del tipo DEXRON Il /
MERCON.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Peso Especifico 0.8665
Viscosidad @ 40 °C, cSt 37
Viscosidad @ 100°C, cSt 7.0
indice de Viscosidad 150
Punto de Inflamacién COC, °C 210
Punto de Fluidez, °C -35
Color Visudl Rojo




TRANSMISION EXTREMA HD

DESCRIPCION

El producto INCATRANSMISION EXTREMA HD, es un lubricante elaborado
con bases parafinicas de primera calidad y alto indice de viscosidad y
aditivos de la mds avanzada tecnologia, que le confiere propiedades de
extrema presién de carga, torque y gran estabilidad quimica. Cumple
con los requerimientos de las especificaciones APl GL-4 y APl GL-5 vy la
norma venezolana COVENIN 987: Parte 2. Supera los niveles y
requerimientos APl: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4 y GL-5. Este producto tiene
Certificacién de Marca Fondonorma y PLATINUM 9000. Ademds los
procesos asociados a su produccién estdan certificados ISO 9001:2008.

USO 'Y APLICACIONES

* El INCATRANSMISION EXTREMA HD, se utiliza en tfransmisiones
automotrices, tanto de servicio liviano comoe pesado, donde los
Hltﬁri_cg]nérg[s) exigen el cumplimiento de servicio APl GL-4 6 API GL-5y

* Lubricacién de engranaqjes hipoidales de diferenciales, cambios
manuales y direccién mecdnica de los vehiculos.

* Lubricacién de engranajes industriales tales como helicoidales,
coénicos y aquellos que requieran el uso de lubricantes con
caracteristicas de extrema presién.

* No debe usarse donde se especifique el servicio APl GL-1 y LEAT-1.
* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccidn del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas
90

Grado SAE 140 80W90 85W140
Peso Especifico 0.8891 0.8976 0,8890 0,8976
Viscosidad @ 40 °C, cSt 200 400 140 340
Viscosidad @ 100 °C, cSt 18 28 18 28

indice de Viscosidad 95 95 95 95

Punto de Inflamacién COC, °C 190 200 190 200
Punto de Fluidez, °C -6 -3 -18 -15
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4 TIEMPOS

EL producto 4T MOTO SL JASO MA-2 SAE 15W-50 y 20W-50, es un lubricante
formulado con bases minerales parafinicas altamente refinadas y aditivos
de dalta tecnologia, que le confiere propiedades que garantizan un
superior ahorro en el consumo de combustible, menor consumo de
aceite, mayor proteccién contra la oxidacién y mejor control de
depdsitos a alta temperatura, cumpliendo requerimientos del Instituto
Americano del Petréleo APl y la JASO MA. Cumple con los requerimientos
del nivel de servicio API SL, JASO MA-2 y la norma venezolana COVENIN
936 Parte 3.

El INCA 4T MOTOS SL JASO MA-2 SAE 15W-50 y 20W-50, se recomienda
especialmente para motores a gasolina de cuatro tiempos de
motocicletas de todas las cilindradas (Enduro, Trail, Racing, Speedway,
Motocross, Pasec). Ademds puede ser utilizado en motores de nivel de
servicio inferiores como SJ, SH, SG, etc. Este producto tiene el sello de
calidad Marca Fondonorma, ISO 2001:2008, IQnet, PLATINUM 9000.

» Excelentes caracteristicas dispersantes y detergentes, que evitan la
formacién de depdsitos, formacién de herrumbre y corrosién.

* Excelente estabilidad térmica, permitiendo extender los periodos de
cambio del aceite.

* Optimiza la fransmisién de potencia y permite efectuar cambios
suaves Yy sin vibracion.

* Cumple con los mds recientes y exigentes requerimientos de friccién,
eliminando el deslizamiento de los platos de los clutches humedos.

* Menor consumo de aceite y combustible.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo para la N
sde[ieccrqp del producto, la viscosidad y establecer el periodo de cambio
el aceite.

Grado SAE 15W-50 y 20W-50
Densidad g/ml 0,8760
Viscosidad @ 100 °C, cSt 17
indice de Viscosidad 140
T.B.N., mg KOH/g 5
Punto de Inflamacién COC, °C 210

Punto de Fluidez, °C -18
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2 TIEMPQOS

El producto INCA 2T AIRE, es un lubricante especialmente disefiado para
cumplir con los requerimientos de lubricacién mas criticos de los motores
de combustién interna de dos tiempos a gasolina enfriados por aire. Su
composicién garantiza una mezcla homogénea lubricante-combustible,
con la mejor relacién rendimiento-potencia para el motor. Cumple con
los requerimientos de los niveles de servicios API TC y JASO FB, asi como
con las exigencias de la norma venezolana COVENIN 9236: Parte 2. Este
producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonorma,
ISO 9001:2008, IQnet,

*El INCA 2T AIRE se recomienda para todo tipo de maquinarias con
motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire; del tipo
motocicletas, motosierras, podadoras de grama y otras.

* Generalmente se mezcla en proporciones de 1:20 en volumen de
asolina 6 segun las recomendaciones sugeridas en el manual del
abricante del equipo.

NOTA: No se recomienda para la lubricacién de motores de dos tiempos
a gasolina enfriados por agua.

Peso Especifico 0.878
Viscosidad @ 100 C, °cSt 8
Punto de Inflamacién PMCC, °C 60
Punto de Inflamacién COC, °C 80
Punto de Fluidez, °C -30
Color visual Ambar
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2 TIEMPOS AGUA TC-W3

El producto INCA 2T AGUA TC-W3, es un lubricante formulado con
aditivos detergentes y antiherrumbrantes especiales que traen
consigo mejoras en la capacidad de limpieza y lubricidad del sistema
y bases minerales extra refinadas. Representa la ultima generacién de
lubricantes para motores de combustién interna de dos tiempos fuera
de borda a gasolina enfriados por agua, en concordancia con las
exigencias de los niveles de servicio TC-WIl y TC-W3 de |la National
Marine Manufacturers Association NMMA y la norma venezolana

El INCA 2T AGUA TC-W3, por lo general se emplea en una relacién de
mezcla tipica 1:50 en volumen con gasolina.

* Para la lubricacion por inyeccidon directa 6 premezcla de motores
modernos de dos tiempos fuera de borda enfriados por agua.

* Es recomendado por los principales fabricantes de motores que
requieran este nivel de servicio, entre los cuales se mencionan:
Chrysler, Suzuki, Mercury/Marine/Force, Evinrude, Johnson, Honda,
Kawasaki, Tohatsu, Nissan, etc.

» Consultar relaciones de mezcla segin recomendaciones del
manual del fabricante del equipo.

Peso Especifico 0,872
Viscosidad @ 100 C, cSt 8
CPunto de Inflamacién COC, °C 95
Punto de Inflamacién PMCC, °C 60
Punto de Fluidez, °C -30

Color Visual Verde
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HIDRAINCA AW

DESCRIPCION

El producto HIDRAINCA AW, es un lubricante para sistemas hidrdulicos,
desarrolladoscon bdsicos minerales refinados de primera calidad y alto
indice de viscosidad, que le imparten una gran estabilidad quimica.
Contiene aditivos que proveen excelentes propiedades antioxidantes,
antidesgaste y antiespumantes, lo que le permite operar en variadas
condiciones de uso que exigen la presencia de un lubricante tipo HM.
Cumple con los requisitos de la norma venezolana COVENIN 899: Parte
1. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca
Fondonorma, ISO 9001:2008, IQnet y PLATINUM 9000. Esta linea de
lubricantes hidrdaulicos cumple y/o excede todas las pruebas de
desempefio correspondientes a:

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2 ISO 11158 (HM, HV)

Eaton Vickers M-2950-S GM LS-2

Eaton Vickers I-286-S3 US Steel 126, 127

Cincinnati Lamb P-68, P-69 y P-70 Bosch 07075 & 90220

DIN 51524 (Partes Il, Ill) (2006) HLP SEB 181222

ANSI/AGMA 9005-E02-RO Racine

ASTM D 6158 (HM, HV) Poclain

USO Y APLICACIONES

* El HIDRAINCA AW, se recomienda para sistemas hidrdulicos modernos
de elevada presion, condiciones severas, equipos agricolas,
construccién y vehiculos de transporte.

* Puede ser usado en procesos y sistemas de circulacién y lubricaciéon
por bafio, que necesiten un lubricante del tipo "AW" antidesgaste.

* No se recomienda para bombas cuyos componentes incluyan un
recubrimiento de plata.

* Se recomiendan para sistemas donde se encuentren bombas
hidraulicas SPERRY VICKERS, RACINE, DENISON, OILGEAR.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 22 32 46 68 100 150 220
Peso especifico 0,865 0.866 0,87 0,876 0.88 0,886 0,888
Punto de fluidez, °C -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Punto de inflamacién, °C 205 210 215 220 225 230 235
Viscosidad @ 40 °C, cSt 22 32 46 68 220
Viscosidad @ 100 °C, cSt 4,3 5,3 6,7 8.5

Indice de viscosidad 90 90 90 90 90 90
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INCA TRANSMISION TO-4

DESCRIPCION

El INCATRANSMISION TO-4 es un lubricante especialmente disefiado con
bdsicos parafinicos de alto indice de viscosidad y excelentes aditivos
para la lubricacién de transmisiones CATERPILLAR en servicio pesado,
evitando alteraciones y cambios en los coeficientes fricciénales estatico
y dindmico que generan vibraciones, ruido (stick-slip) en los sistemas de
frenos de discos hUmedos, hidrdulico y en los mandos finales de
maquinaria automotor de servicio pesade. Cumple con los
requerimientos de las especificaciones ALLISON C-4 de la GENERAL
MOTORS y TO-4 de CATERPILLAR.

Ademds de KOMATSU DRESSER, KOMATSU KES 07.868.1, EATON VICKERS
EH-1027C, API CF/CF-2 y VICKERS M-2950-S. Disponible en Grados SAE
10W. 30 y 50. Posee el sello de cdalidad Marca Norven, Marca
Fondonorma, I1ISO 9001:2008, IQnet, PLATINUM

USO Y APLICACIONES

* Comportamiento controlado de la fricciéon con todos los tipos de
materiales, metdlicos y no metdlicos usados en los discos de las
transmisiones CATERPILLAR, aumentando la durabilidad de los mismos,
eliminando los problemas de ruido excesivo durante el frenado,
deterioro de materiales elastoméricos y deslices de embrague, aun
bajo cargas pesadas en planos inclinados, evitando ajustes del equipo
para mantener las condiciones de embrague.

* Excepcional estabilidad a la oxidacién y el control de lodos,
proporcionando largos ntervalos de drenaje y mayor operatividad.

* El INCATRANSMISION TO-4, se recomienda para transmisiones,

servotransmisiones, discos de frenos humedos, diferenciales, embragues
mandos finales que requieran las exigencias ALLISON C-4 y
ATERPILLAR TO-4.

» Compatible con todos los tipos de materiales usados en los discos de
fransmisiones CATERPILLAR.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

Grado SAE 10W 30 50
Peso Especifico 0.870 0,880 0.880
Viscosidad @ 40 °C, cSt 42 107 219
Viscosidad @ 100 °C, cSt 6 11 19
indice de Viscosidad 95 95 95
Punto de Inflamacién COC, °C 210 230 240
Punto de Fluidez, °C -30 -9

I
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INCA TRANSMISION FDAO

DESCRIPCION

El producto INCATRANSMISION FDAO, comuUnmente conocido como
"TO-4 de Nueva Generacién”, es un lubricante especialmente disefiado
con bdsicos minerales parafinicos de dlto indice de viscosidad vy
excelentes aditivos que ofrecen una comprobada proteccién a la
maquinaria pesada que requiere una energia cada vez mayor en el
motor y que se proyecta en el diferencial y mandos finales, para permitir
el manejo de una gran carga. Nuestro lubricante posee una tecnologia
de aditivos revolucionaria, que garantiza la proteccién para los ejes y
diferenciales de las maquinarias de Ultimo modelo, los cuales trabajan
cada vez con mayores exigencias de carga. Contiene compuestos
antidesgaste que proporcionan |la mejor proteccién contra
escoriaciones y fatiga del metal, mientras que mantiene una completa
compatibilidad con el metal y los sellos del equipo.

USO Y APLICACIONES

* El INCATRANSMISION FDAO, gracias a su revolucionaria tecnologia de
aditivos, se recomienda para ser usado en los mandos finales y en los
ejes sometidas a altas cargas de las nuevas maquinarias de trabajo
pesado, asi como en las servotransmisiones, discos de frenos hUmedos,
diferenciales, embragues y mandos finales que exigen cumplir la
especificacién CATERPILLAR FD-1.

* Compatible con todos los tipos de materiales usados en los discos de
fransmisiones CATERPILLAR.

* Proteccién Extrema de engranajes y sellos en aplicaciones de altas
cargas y elevadas temperaturas.

* Excelente comportamiento frente a la Oxidacién y el control de
lodos, proporcionando largos intervalos de drenaje y mayor
operatividad, previniendo bloqueos y pérdidas de lubricante,
extendiendo asi la vida del equipo.

* Intervalo de cambio recomendado: 4.000 horas.

» Efectivo control antidesgaste, gracias a su resistente pelicula de
proteccién.

* Excelente estabilidad al corte para mantener el grado de viscosidad.

Valores de Caracteristicas y Propiedades Tipicas

GRADO SAE 50 60
Peso Especifico 0,8884 0,8927
Color ASTM 5 6
Viscosidad @ 100 °C, cSt 18 22
indice de Viscosidad, Minimo 95 95
Punto de Inflamacién COC, °C 230 240
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DESCRIPCION

Es un lubricante para Tractores multipropésito, de muy alto desempeiio,
disefiado para cumplir con los requerimientos exigidos a los fluidos de
lubricacién para transmisiones y sistemas hidrdulicos. Especialmente
formulado para los mandos de equipos agricolas y de construccién que
trabajan en aplicaciones severas. Es excelente como supresor de ruidos
de los sistemas de frenos himedos y en los Power Take-Off (PTO).
Formulado con bases parafinicas minerales altamente refinadas y el
paquete de aditivos de mejor tecnologia mundial para aplicaciones
agricolas. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca
Fondonorma, ISO 9001:2008, IQnet, PLATINUM 9000.

USO Y APLICACIONES

* Recomendado para maquinarias agricolas, de construccién y
extraccién.

¢ El AGROINCA PLUS 10W-30, se recomienda para transmisiones, ejes,
embragues, Power Take-Offs (PTO) y sistemas hidrdulicos.

* Puede ser utilizado como relleno de sistema.

. Magor control de los ruidos de los frenos hUmedos y de los PTO,
debido a sus me1jores propiedades de fricciéon. Optimo rendimiento del
embrague del PTO.

* Reduccion del desgaste del equipo, lo que implica una mayor vida y
menores costos de mantenimiento.

* Gracias a su excelente estabilidad térmica y resistencia a la
oxidacién, disminuye los depdsitos y confiere mayor vida a las juntas.

o SuEera los requerimientos del nivel de servicio APl GL-4, FORD NEW
HOLLAND FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, Volvo WB 101/BM, CNH MAT
3525, Allison C-4 (sdlo Agricultura).

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccion del producto, la viscosidad y establecer el periodo de

CARACTERISTICAS

Grado SAE 10W-30
Viscosidad @ 40 °C, cSt 55
Viscosidad @ 100 °C, ¢St 9.3
Viscosidad Brookfield cP @ -18 °C 55,000

indice de Viscosidad 1 45
Densidad @ 15°C , K/I 0.88
Punto de Inflamacién COC, °C 198

Punto de Fluidez, °C




INCARAIL E SAE 40

DESCRIPCION

El producto INCARAIL E SAE 40 estd especialmente formulado con bases
parafinicas de alta calidad y un paquete de aditivos sin presencia de
zinc, para ser utilizado en Motores que utilicen Diesel como combustible
y que a su vez posean elementos internos (tales como cojinetes o bujes)
hechos de plata. La tecnologia de Aditivos utilizada provee gran
proteccién al motor, incluyendo sus componentes criticos, ayuda

a disminuir el consumo de lubricante y supera los requerimientos de
desempeno de trabadjo pesado de los equipos ferroviarios de V
Generacién, para los cuales estd especialmente desarrollado.

USO Y APLICACIONES

* El INCARAIL E SAE 40 es recomendado para motores diesel de media
velocidad, operando en condiciones de servicios severas.
* Se utiliza en la industria pesada y ferrocarriles, motores marinos y
estacionarios.
* Aprobado para uso en locomotoras General Electric (GE) v
Electro-Motive Diesel (EMD).
¢ Formulado con la tecnologia de ADITIVOS OLOA 2000.
* Proporciona mayor poder de limpieza.
* Excelente proteccién contra el desgaste de las partes mds sensibles
del motor. Lo que alarga la vida del motor.
P * Control mejorado de la oxidacién, permitiendo alargar la vida del
3 o lubricante y mejora la economia de uso del combustible.
) * Su férmula especial le confiere la particularidad de separarse del

agua con rapidez.
* Gran poder dispersante, lo que elimina la formacién de lodos y
depdsitos, lo que permite mantener un mayor grado de limpieza del
motor entre los cambios de aceite.
* Disponible con valores de TBN de 13 6 17 mg KOH/g, cuyo uso
dependerd del contenido de azufre en el combustible y de la
exposicién a elementos corrosivos presentes en el ambiente, como el
o A= -y . N salitfre. El contenido de TBN de 13 se recomienda para motores que

: ) utilicen combustibles destilados con un contenido de azufre hasta de
1.5%. Para un porcentaje mayor de contenido de azufre debe utilizarse
lubricante con TBN 17.
¢ Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccidén del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado SAE 40
Viscosidad @ 40 °C, cSt 150
Viscosidad @ 100 °C, cSt 14,4
Gravedad Especifica 0,884
indice de Viscosidad 95
T.B.N., mg KOH/g 13 / 17
Punto de Inflamacién COC, °C 250

Punto de Fluidez, °C
Contenido de Zinc ppp (mdax.)

-6
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INCA ENGRANAJE EP

DESCRIPCION

El producto INCAENGRANAJE EP, es un lubricante especialmente
elaborado para la lubricacién de engranajes industriales cerrados é
abiertos, que trabajen en condiciones severas. Formulados con bdsicos
minerales altamente refinados y aditivos que imparten propiedades de
proteccién en condiciones de extrema presién de carga, aportando
buena resistencia al desgaste, prevencién a la herrumbre y alta
resistencia a la formacién de espuma, protegiendo las partes que
lubrican con una pelicula fuerte y tenaz. Cumple con la norma
venezolana COVENIN 987: Parte 1. Este producto tiene el sello de
calidad Marca Norven, Marca Fondonorma, ISO 9001:2008, 1Qnet,
PLATINUM 9000.

USO Y APLICACIONES

* EIl INCAENGRANAJE EP, es recomendado para la lubricacién de
sistemas 6 cajas de engranajes industriales sometidos a condiciones
variables de operacién incluyendo cargas de impacto.

* Ademds pueden ser utilizados en sistemas combinados de
engranajes y cojinetes é rodamientos donde se requiera este tipo de
aceites.

* No se recomienda para engranajes con coronas de bronce.
* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccidén del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 68 100 150 220 320 460 680 1000
Grado AGMA 2EP 3EP 4EP 5EP 6EP 7EP 8EP 8EP

Peso Especifico 0,876 0,879 0,885 0,887 0,89 0,892 0,895 0,899
Visc. @ 40 °C, cSt 68 100 150 220 320 440 680 1000

Visc. @ 100 °C, cSt 85 112 15 19 240 320 372" 5l

indice de Viscosidad 97 97 95 95 25 35289 () 85
Ensayo Timken, 60 Lb P a s a

Pto. de Inflamacién,°C 220 228 235 240 245 250 255 320



INCATERMICO

DESCRIPCION

El producto INCATERMICO, esta elaborado con aceites bdasicos
minerales parafinicosaltamente refinados de elevada calidad, que le
confieren propiedades para diversas aplicaciones en sistemas de
transferencias de calor. Su formulacién le aporta propiedades de alto
indice de viscosidad, excelente estabilidad quimica, baja presién de
vapor y una eficiente conductividad térmica.

USO Y APLICACIONES

¢ EI INCATERMICO, se recomienda en sistemas de transferencia de
calor por medio de serpentines, camisas é cualquier otro medio
indirecto.

¢ Son utilizados en sistemas de transferencia de calor donde la
temperatura mdaxima es de 200 °C en sistemas abiertos y 300 °C en
sistemas cerrados, por un periodo superior a 2.000 horas.

¢ Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado I1ISO VG 32 46 68 100 150 220

Peso especifico 0.866 0,870 0.879 0,880 0.886 0.890
Punto de fluidez, °C -6 -6 -6 -6 -6 -6

Punto de inflamacién, °C 205 210 220 226 230 235
Viscosidad @ 40 °C, °C 32 46 68 100 150 220
Viscosidad @ 100 °C, cSt 5.4 6,7 8.5 11,2 14,6 19
indice de Viscosidad 95 95 95 95 95 95



INCAHIDRAL

DESCRIPCION

El producto INCAHIDRAL, es un lubricante especialmente formulado con
bases minerales parafinicas altamente refinadas y de alta calidad y con
aditivos que le confieren un elevado indice de viscosidad, buena
estabilidad quimica y proveen una pelicula lubricante eficiente.
Pueden ser utilizados en sistemas de lubricacién donde se requiera un
aceite para uso a toda pérdida, en diversos sistemas de transferencia
de calor y algunas operaciones industriales.

USO Y APLICACIONES

¢ El INCAHIDRAL, se ufiliza en la lubricacién de cojinetes, guias de
bancada, rodamientos y engranagjes lubricados a toda pérdida por
sistemas de goteo, rocio, spray, inmersién, copas y circulacion, entre
ofros, donde se requiera un aceite de esta naturaleza.

* Puede ser usado como daceite de proceso en operaciones de
plastificante, maquinado de metales, tratamiento térmico,
desmoldante y suavizante para fibras entre otras.

¢ Los grados ISO VG 22, 46, 68 100 son también utilizados como aceites
de fransferencia de calor donde la temperatura mdaxima sea de 200 °C
en sistemas abiertos y 300 °C en sistemas cerrados, por un periodo
superior a 2.000 horas.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 22: 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000
Peso especifico 0,86 0.866 0.87 0.876 0.88 0.886 0.888 0.892 0,896 0,898 0,91
Visc. @ 40° C, cSt 22 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000

Visc.:@'100°C; c5t 4,3 53 48 85 112 146 1920024 231 64372 503
indice de Viscosidad 95 95 95 95 95 95 95 95 93 90 80
Punto de Fluidez, °C -6 -6 -6 -6 -6 6 -6 -6 -6 -6 -6

Punto de inflamacién, °C 200 210 215 225 230 235 240 245 250 255 321
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INCASOLUBLE

DESCRIPCION

El producto INCASOLUBLE es un Ilubricante de corte, soluble vy
emulsionable, formulado con aceites bdsicos minerales de alta calidad
y aditivos emulsificantes y antiherrumbrantes que al mezclarse con el
agua producen rdpidamente una emulsién lechosa altamente estable y
que le confieren propiedades contra el desgaste y la espuma. Es un
producto de formulacién especial, sobre aceites solubles emulsionables
de corte de larga vida y condiciones variables de operacién, con una
alta resistencia a la formacién de microorganismos como bacterias,

e 441 ) algas, hongos y levaduras gracias a un aditivo bactericida de gran
. S AR eficacia.

USO Y APLICACIONES

¢ EI INCASOLUBLE, se recomienda en operaciones de maquinado de
metales donde el enfriamiento de la herramienta y del corte es
necesario: taladrado, aserrado, fresado, cepillado, barrenado,
soldadura electromagnética de piezas, torneado, rectificado, etc.

* No debe ser usado en el trabdjo del magnesio y sus aleaciones
debido al riesgo de incendio que produce la reaccidén
magnesio-agua.

* Puede ser usado en el pavonado de piezas metdlicas para el
enfriamiento y oscurecimiento del color de las piezas.

NOTA: El aceite se debe agregar al agua y no a la inversa, agitando
constantemente de manera de obtener una emulsién adecuada.
Generalmente se usa en proporciones que van desde 1:10 hasta 1:50
v/v Aceite/Agua. dependiendo de los requerimientos de la aplicacién.

¢ Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Peso especifico 0,8822
Viscosidad @ 40 °C, °C (aceite puro sin emulsionar) 30
pH de Emulsién al 10% 9
Apariencia de la Emulsién Blanco y Lechoso
Proteccion al desgaste, mm 0,6
Minima Proteccion Anticorrosiva, IP 125 %v/v1 15

2
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INCAMET

DESCRIPCION

El producto INCAMET, es un lubricante de corte puro, especialmente
fabricado con aceites bdsicos minerales y aditivados con un paquete
antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante y de extrema presién, para
formar una linea de lubricantes especialmente formulados para el
maquinado de metales (ferrosos y no ferrosos) bajo diversas
condiciones de trabgjo evitando el desgaste de la herramienta y
proporcionando una adecuada refrigeracién, en operaciones de corte,
SRAEEAEEEERIRNLS :
e .. o torneado, fresado, roscado, taladrado, trefilado y otros.

IRYS USO Y APLICACIONES

"ee \ ) s
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* El INCAMET, se recomienda para el mecanizado en frio de aceros de
alto, medio y bajo contenido de carbén, asi como troquelado,
embutido y roscado de tubos y, en general para operaciones de
mecanizado donde se requiera un aceite de corte puro segun las
siguientes consideraciones:

* INCAMET 1: en procesos donde se empleen metales no ferrosos como
el cobre (Cu), estafio (Sn), aluminio (Al), magnesio (Mg) y plomo (Pb)
entre otros; debido a que posee agentes de extrema presién que no
manchan las piezas y mantienen el acabado de las mismas, en
operaciones ligeras y poco severas.

* INCAMET 2: en procesos donde intervengan metales ferrosos, como
los aceros de bajo y medio contenido de carbén; debido a sus
excelentes propiedades antiherrumbrantes y de extrema presién.

* INCAMET 3: en procesos de maquinado de metales de alta dureza
con elevado contenido de carbono, aceros inoxidables y aleaciones
con gran porcentaje de niquel (Ni), vanadio (V), molibdeno (Mo) y
cromo (Cr), es el lubricante mdas apropiado debido a que posee
propiedades de extrema presién excepcionales para proteger la
herramienta y la pieza maquinada en roscado de tubos, terrajado vy
magquinado automdatico.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 22 22 22
Peso especifico 0,875 0.875 0,875
Viscosidad @ 40 °C, cSt 22 22 22
Viscosidad @ 100 °C, cSt 4 4 4
indice de Viscosidad 105 105 105

Punto de Inflamacién °C 200 200 200
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INCAPROTECTOR

DESCRIPCION

El producto INCAPROTECTOR, es elaborado con aceites bdsicos
minerales parafinicos, agentes grasos y un adecuado balance de
aditivos de Ultima tecnologia para brindar proteccién antioxidante,
antiherrumbre y a la vez anticorrosiva de piezas metdlicas que estdn en
contacto con el medio ambiente durante su almacenamiento,
transporte maritimo y terrestre. Esta dentro de los requerimientos de la
especificacién MIL-C-0081309.

USO Y APLICACIONES

El INCAPROTECTOR, es recomendado como protector contra la
oxidacién y la herrumbre de bobinas de hojalata, metales ferrosos,
aceros y otras aleaciones,

durante largos periodos de almacenamiento a la intemperie,
transporte terrestre & maritimo.

* Es Ufil en la proteccién de exteriores de piezas metdlicas, equipos y
magquinarias que se encuentren en desuso por tiempo prolongado.

* Puede ser aplicado por inmersién, pulverizacién, brocha 6 rodillo.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 22 32 46 68 100
Peso especifico 0,862 0,866 0,870 0,879 0,880
Punto de fluidez, °C -6 -6 -6 -6 -6

Punto de inflamacién COC, °C 200 205 210 220 226
Viscosidad @ 40 °C, cSt 22 32 46 68 100
Corrosion a la Lamina de Cobre 1A 1A 1A 1A 1A



TURBINCA

DESCRIPCION

El producto TURBINCA, es un lubricante especialmente elaborado para
la lubricacién de turbinas a gas, hidrdulicas y de vapor; desarrollado a
partir de aceites bdsicos minerales refinados de alta calidad y alto
indice de viscosidad y un paquete de aditivos de amplia gama, cubre
los requerimientos de las mds variadas condiciones de operacién, y
ofrece propiedades antioxidantes, antidesgaste y antiherrumbrantes
que le permiten comportarse excelentemente en los rangos mds
variables de temperatura. Cumple con la norma venezolana COVENIN
1122. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca
Fondonorma, ISO 9001:2008, IQnet, PLATINUM 2000.

USO'Y APLICACIONES

* EIl TURBINCA, se recomiendan para la lubricacién de turbinas de alta,
media 6 baja velocidad, cojinetes de motores, generadores, cojinetes
guia y de empuje axial, compresores de aire, bombas centrifugas y de
vacio.

* En general para aquellos equipos donde se requiera la utilizacién de
aceites para turbinas.

* Recomendado para la lubricacién de cojinetes de turbinas a gas,
vapor e hidraulicas, sistemas de lubricacién por bafio y cajas
reductoras que no estén sometidas a cargas y vibraciones variables.

» Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 22 32 46 68 100 150
Peso especifico 0,865 0,866 0,870 0,879 0,880 0,886
Punto de fluidez, °C -6 -6 -6 -6 -6 -6
Punto de inflamacién, °C 200 205 210 220 226 230
Viscosidad @ 40 °C, cSt 22 32 46 68 100 150
Viscosidad @ 100 °C, cSt 1.3 5,4 6.7 8.5 112 14,6
Indice de Viscosidad 95 95 95 95 95 95
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COMPRESOR

DESCRIPCION

El producto INCACOMPRESOR, es un lubricante elaborado para la
lubricacién de compresores de dire y esta formulado con aceites
bdsicos parafinicos especialmente seleccionados de alta estabilidad
térmica y aditivos de calidad que le aportan propiedades de alta
estabilidad a la oxidacién y a la formacién de herrumbre, anticorrosivas
y demulsificantes, para minimizar la formacién de depdsitos de carbdén.
Cumple con la norma venezolana COVENIN 1926. y las especificaciones
DIN 51506 VDL Parte 2, I1ISO DP 6521 Categoria 2-DAB. Este producto tiene
el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonorma, 1ISO 92001:2008,
IQnet, PLATINUM 2000.

USO'Y APLICACIONES

* El INCACOMPRESOR, se recomienda para la lubricaciéon de
compresores de aire reciprocantes, particularmente en condiciones
severas de uso, con temperaturas de descarga maxima de 220 °C.

* Lubricacién de compresores centrifugos y rotativos del tipo paleta 6
tornillo.

* Sirve como medio de transferencia de calor en sistemas de
calefaccidon

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado ISO SAE 30 40 45
Grado ISO VG 100 150 220
Peso especifico 0,883 0,885 0,890
Viscosidad @ 40 °C, cS§t 100 150 220
Viscosidad @ 100 °C, cSt 11,5 15 19
indice de Viscosidad 25 25 95
Punto de Fluidez, °C -6 -6 -3
Punto de Inflamacién COC, °C 210 220 230
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MORGAN /.

DESCRIPCION

La Familia de lubricantes INCAMORGAN estd desarrollada con bases
minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos de la mds alta
tecnologia que les incorpora una serie de caracteristicas especiales,
tales como proteccién antidesgaste superior, formacién de una
pelicula de lubricacién altamente resistente y la mejor prevencién
contra la formacién de herrumbre. Gracias a su excelente férmula
INCAMORGAN provee mdéaxima proteccién a las partes y equipos en los
cuales se utiliza. En condiciones de uso severo (alta velocidad y alta
carga) proporciona una extra defensa contra el desgaste de los
engranajes y partes moéviles, gracias a su muy resistente pelicula de

USO Y APLICACIONES

* INCAMORGAN ha sido cientificamente formulado para ser utilizado
en los trenes de laminacién de alta velocidad denominados Morgan,
del tipo No-Twist para materiales ferrosos y no-ferrosos, asi como para
los sistemas Morgoil, sobre todo en velocidades superiores a 3.300
mts/min.

» Gracias a sus adifivos especiales se puede lograr un desempefio
excelente de los trenes de laminacién bajo condiciones de uso severas
(alta velocidad de operacién, elevada carga y una constante
exposicién a contaminantes).

* En el caso de trenes de laminacién MORGAN del tipo No-Twist con
dos sistemas de lubricacién, se recomienda el uso del INCAMORGAN
en sus grados de viscosidad mdas altos para las secciones de desbaste,
y en las secciones de terminacién deben usar los de menor grado de
viscosidad.

* Desempefio antidegaste que supera todas las exigencias.

* Mayor proteccién conftra la formacién de herrumbre.

* Mayor duracién gracias a su mejorado grado de resistencia contra la
degradacién por oxidacion.

¢ Su formulacién permite unas excelentes caracteristicas de
separacién del agua.

¢ Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Tipo 100 220 320 680
Gravedad API 28 27.0 27.5 24.0
Viscosidad ASTM D445 @ 40 °C, ¢St 100 220 320 680
indice de Viscosidad ASTM D 2270, Min 95 95 95 80
Densidad @ 15 °C ASTM D 4052, kg/L 0,875 0,88 0,89 0,90
Punto de Inflamacién COC, °C ASTM D 230 230 230 240
Color ASTM, Min 1.0 1.0 1.0 1.0
Separacioéon de la Emulsién @ 82 °C, Max, min 30 30 30
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FRIOLUB KC 68

DESCRIPCION

El producto INFRIOLUB KC 68, es un lubricante elaborado especialmente
para lalubricacién de compresores de refrigeracién cuyo elemento
refrigerante es Freédn & Amoniaco. Formulado con aceites bdsicos
minerales Nafténicos y aditives de alto desempefio que garantizan un
Punto de Fluidez y de Floculacién bajos, y con alto poder solvente
gracias a su punto de anilina con valor intermedio. Las
especificaciones del INCAFRIOLUB KC 68 satisfacen los requerimientos
de la Norma Venezolana COVENIN 1926.

USO Y APLICACIONES

* Excelente para ser utilizado en compresores que utilicen como
elemento de refrigeracién Freén o Amoniaco.

* Elementos de equipos que frabajen en temperaturas de ambiente
bajas.

* Sirve como medio de transferencia de calor en sistemas de
calefaccién.

* Puede ser utilizado como disolvente o portador de pigmentos de
tintas en la elaboracién de papel carbén y otros afines gracias a su
mediano poder solvente, también puede usarse como plastificante en
algunos procesos.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la

seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado ISO SAE 68
Viscosidad @ 40 °C, cSt 68
indice de Viscosidad (Min) 60
Punto de Fluidez, °C (Max) -30
Punto de Inflamacién COC, °C (min) 200
Gravedad APl A 60°F 28

'
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INCANEUMATICO s

DESCRIPCION

Lubricante especificamente disefiado para proteger contra la Extrema
Presién y el Desagaste que producen las altas y continuas cargas a la
que son sometidos los equipos de Perforacién Neumdatica. Elaborado a
partir de bases lubricantes minerales de alto grado de refinacién y una
mezcla de aditivos que garantizan una mayor vida del equipo, al evitar
la corrosién asi comoe la formacién y acumulacién de herrumbre y

un mejor desempefo en las tareas de perforacién. Sus componentes
especiales minimizan el goteo y las pérdidas de lubricante que
pueden ser arrastradas por el agua de condensacién. Satisface las
especificaciones para equipos neumdaticos de alto impacto
establecidas por Ingersoll-Rand y Gardner

USO Y APLICACIONES

¢ Para ser utilizado en equipos tales como martillos neumdaticos,
perforadoras de roca, mdquinas de apisonar o compactar, asi como
cualquier otro equipo de perforacién neumdatica que requiera un
lubricante de estas caracteristicas.

* Gracias a su capacidad de eliminacién del goteo, puede ser
utilizado en la lubricacién de las guias y correderas de algunas
mdquinas herramientas donde las cargas sean muy altas y se
requieran aceites con caracteristicas antigoteo

}

;,, Bt * Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
e N seleccién del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
_ g-.q\k--_;: cambio del aceite.

s

CARACTERISTICAS

-

Grado ISO SAE 220
Viscosidad @ 40 °C, cSt 220
indice de Viscosidad (Min) 90
Punto de Fluidez, °C (Max) -12
Punto de Inflamaciéon COC, °C (min) 200

Gravedad APl A 60°F 28




GASMOTOR

rd

DESCRIPCION

Lubricante para motores estacionarios de alto rendimiento que utilizan
gas natural como combustible, de aspiracién natural o
turboalimentados, sin importar el tipo de gas empleado. Su férmula esta
disefiada para obtener un lubricante de bajo TBN y bajo contenido en
cenizas.

USO 'Y APLICACIONES

* Lubricante desarrollado especificamente para ser utilizado en
motores estacionarios de 2 y 4 tiempos que emplean gas natural como
combustible. Estos motores pueden ser de aspiracién natural (ciclo
Otto/Diesel) o turboalimentados.

* INCA GASMOTOR debe ser utilizado en los motores de combustién de
mezcla pobre, donde la recomendacién del fabricante indique
seleccionar un lubricante con bajo contenido en cenizas para este
tipo de motores.

* INCA GASMOTOR puede ser utilizado en los siguientes motores:
Perkins Engines (gas natural), Deutz Power Systems TI-0199-99-2105 is 5,
GE Jenbacher (instruccién técnica 1000-1107), MAN B&W gas natural,
MDE Dezentrale Energiesysteme 28xx y 30xx motores con gas natural é
propanc, MTU Tipo 1, Rolls Royce Bergen, motores a gas natural KV-G1,
KV-G2 y KV-G3, Wartsila 255G, 285G, 345G, 220SG y 32DF (motores a
gas natural). Asi mismo es excelente para los motores Caterpillar Serie
3500 alimentados con gas natural. Finalmente INCA GASMOTOR
satisface también las exigencias de los fabricantes: Caterpillar, Mirrlees
y Waukesha

¢ INCA GASMOTOR cumple el requerimiento de rendimiento de API CD
y Dresser-rand Categoria lll.

* Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la
seleccidn del producto, la viscosidad y establecer el periodo de
cambio del aceite.

CARACTERISTICAS

Grado 1SO SAE 40
Viscosidad @ 40 °C, cSt 40
indice de Viscosidad (Min) 90
Punto de Fluidez, °C (Max) -24
Punto de Inflamacién COC, °C (min) 244
Cenizas Sulfatadas, % en peso 0,45
TBN, mg KOH/g 3,2
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V 3000 N/ .

DESCRIPCION

Desarrollade para garantizar estabilidad en la viscosidad y sus
excelentes propiedadesadhesivas, aun estando sometido a variaciones
de temperatura. Esto se logra gracias a los excelentes componentes
empleados para su manufactura, como lo son Bases Parafinicas de alta
calidad y un paquete de aditivos especialmente disefiado para este
tipo de lubricantes.

USO Y APLICACIONES

* INCA V 3000 esta recomendado para ser utilizado en sistemas
industriales que requieren un lubricante capaz de mantener su
viscosidad ante cambios frecuentes de temperatura, manteniendo un
nivel superior a los 3000 cst @ 40°C, asi como comprobadas
caracteristicas adherentes.

CARACTERISTICAS

Grado 1SO SAE 3000
Corrosion a la ldmina de cobre la
Viscosidad @ 40 °C, cSt Mayor que 3000
Viscosidad @ 100 °C, cSt Mayor que 3000
indice de Viscosidad (Min) 220
Punto de Inflamacién COC, °C (min) 180
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ENCOFRADO

DESCRIPCION

Formulado especialmente para su aplicacién en la industria de la
construccién, especificamente en la adecuacién de los moldes que
sirven para producir elementos de concreto, donde el requerimiento
principal es la obtencién de un acabado final sin rugosidades. Gracias
a su composicidn quimica especial, el INCAENCOFRADO permite una
rapida y facil limpieza de los moldes, por lo que puede calificarsele
como lavable.

USO Y APLICACIONES

Su aplicacién genera la formacién en las paredes del molde de una
pelicula lubricante, cuya funcién es permitir una separacién suave del
elemento de concreto, después de su fraguado, de las paredes de
dicho molde. Con ello se logra que la pieza moldeada obtenga una
superficie suave, sin dafos ocasionados por la accién de
deslmoldeado. Es importante verificar la inferaccién entre el lubricante
y cudlquier otro elemento que vaya a ser utilizado dentro del molde,
antes de su aplicacién.Al momento de aplicarlo en las paredes del
molde puede hacerse directamente, utilizando una brocha o pistola,
en su estado puro, sin dilucién.

CARACTERISTICAS

Peso especifico 0.8822
Viscosidad @ 40 °C, °C (aceite puro sin emulsionar) 30



INCAFORJAS

DESCRIPCION

Especialmente formulado para ser utilizado en procesos de moldeado y
forjado con altas temperaturas. Se obtiene a través de la mezcla de
aceite mineral altamente refinado, con un elevado indice de
viscosidad, enriquecido con grafito coloidal y aditivos especiales que
promueven la adherencia y estabilizan el producto, garantizando un
desemperfio excepcional en las aplicacicnes antes mencionadas,
gracias a su capacidad de ser untado de manera uniforme y estable en
los moldes y matrices en los cuales se aplica. INCAFORJAS se adhiere
firmemente a la matriz, proporcionando un coeficiente de

friccion bajo que permite la fluidez del metal y permite una eficiente
transmisién del calor. Adicionalmente se comporta como un agente
separador entre el metal y la matriz.Es excelente ademds como
desmoldeante en los procesos de soplado de vidrio.

USO 'Y APLICACIONES

Se utiliza principalmente para recubrir matrices para forja de metales.
INCAFORJAS también puede ser utilizado en procesos donde se
utilicen altas temperaturas, tales como las de los mecanismos de
hornos. Igualmente puede aplicarse para la lubricacién de los moldes
usados en el soplado de botellas de vidrio, con extraordinarios
resultados. En este Ultimo proceso, es vital la concentracién extra de
Grafito Coloidal que posee el INCAFORJAS, lo que evita que el vidrio
se adhiera a la superficie del molde, facilitando el desmoldeado.

Puede ser formulado en diferentes Grados ISO segun la necesidad del
cliente.

CARACTERISTICAS

Grado ISO VG 32 46
Peso especifico 0,866 0,870
Punto de fluidez, °C -6 -6
Punto de inflamacién, °C 205 210
Viscosidad @ 40 °C, °C 32 46
Viscosidad @ 100 °C, cSt 5.4 6.7
indice de Viscosidad 95 95

Estabilidad de la Solucién

24 horas en reposo

Método VISUAL SIN PRECIPITADO
Cont. de Grdfito (% p/p) 0.8 0.8







INCALIT EP

DESCRIPCION

El producto GRASA INDUSTRIAL DE EXTREMA PRESION INCALIT EP, es una
grasa lubricante formulada con excelentes bdsicos minerales
refinados, jabén de litio como espesante y aditivos de extrema presién
de carga, para una verdadera proteccién y prevencién contra el
desgaste bajo condiciones de altas cargas. Excede los requisitos
minimos establecidos en la norma venezolana COVENIN 967 Parte 4. Su
apariencia es clara, brillante y libre de grumos. Este producto se
fabrica en consistencia NLGI Grado 2.

USO 'Y APLICACIONES

¢ INCALIT EP se utiliza en la lubricacién de cojinetes de deslizamiento
y antifriccién, puntas de ejes, rodamientos, tren delantero, juntas
universales (crucetas).

* En el sector industrial lubrica motores eléctricos, bombas, cadenas,
tfransportadores, bujes, ejes, generadores, maquinas y herramientas.
* Acoples, ejes rotatorios, engranajes abiertos y elementos donde se
requieran cdaracteristicas de extrema presién.

¢ Se recomienda en la lubricacién de partes donde existan cargas
altas y moderadas.

¢ Soporta altas cargas y tfrabajo continuo sin perder sus excelentes
caracteristicas lubricantes.

* Los aditivos especialmente seleccionados hacen que ofrezca
proteccién contra la oxidacién, la corrosién y la herrumbre.

* Excelentes caracteristicas antidesgaste.

¢ Garantiza estabilidad mecdnica incluso cuando es frabajada
continuamente con altas cargas.

* Su alto punto de goteo permite que resista temperaturas hasta de
150 °C (trabajo continuo). Si el frabajo no es continuo, resiste hasta
180 °C con relubricacién frecuente.

¢ Gran estabilidad quimica debido a su composicién.

* Excelente bombeabilidad.

¢ Resistente el lavado con agua.

CARACTERISTICAS

Consistencia NLGI 2
Penetracién Trabajada, mm/10 280
Punto de Gota, °C 190
Estabilidad Mecdnica a 10.000 Golpes, % 4
Estabilidad a la Oxidacién, psi 4
Punto de Soldadura EP 4 Bolas, kgf 315
Temperatura Maxima de Trabajo, °C 150
Aceite Basico Viscosidad @ 100 °C, cSt 16,0
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INCALIT Mo

DESCRIPCIONT

El producto industrial Grasa de Uso Multiple INCALIT Mo, es formulada
con bdsicos minerales refinados de la mas alta calidad, jabdn de litio
como espesante y con Disulfuro de Molibdeno (MoS2) que le permite la
formacién de una pelicula lubricante de mayor adherencia sobre las
superficies metdlicas y mayor soporte de cargas, para una excepcional
proteccién y prevencién contra el desgaste. Excede los requisitos
minimos establecidos en la norma venezolana COVENIN 967 Parte 5.
Este producto se fabrica en consistencia NLGI Grado 2. Su apariencia
es grisdcea y brillante, sin grumos.

USO Y APLICACIONES

* La grasa industrial INCALIT EP Mo, se utiliza en general para la
lubricacién de cojinetes de deslizamiento y antifriccién que operan a
bajas velocidades y altas cargas.

¢ En el campo automotor en la lubricacién del fren delantero, juntas
universales (crucetas) y homocinéticas (fripoides).

¢ En el sector industrial en equipos que operen bdjo régimen de
pelicula lubricante de capa limite y servicio prolongado.

¢ Lubrica equipo pesado en la industria mineraq, siderurgica,
cementera, construccién y automotriz entre otros.

* Acoples, ejes rotatorios, engranajes abiertos y elementos donde se
tengan caracteristicas de alta carga.

* El Disulfuro de Molibdeno (MoS2) le otorga excepcionales
propiedades antifricciéon, antidesgaste y evita que se desplace, aun
en condiciones severas de carga.

¢ Disefiada para lubricacién prolongada de equipos pesados, donde
exista riesgo de ruptura de pelicula por cargas elevadas, cargas de
impacto y vibracién.

¢ Elaborada con bases parafinicas que la hacen mas estable
mecdnicamente y resistente a la oxidacién.

¢ En trabajo continuo tolera hasta 140 °C. Si el trabajo no es continuo,
resiste hasta 180 °C por su alto punto de goteo.

¢ Ofrece resistencia superior al lavado con agua.

¢ Protege las superficies metdlicas de corrosién y herrumbre.

¢ Excelente bombeabilidad aun a temperaturas bajas.

CARACTERISTICAS

Consistencia NLGI 2
Penetraciéon Trabajada, mm/10 280
Punto de Gota, °C 190
Estabilidad Mecdnica a 10.000 Golpes, % 4
Estabilidad a la Oxidacién, psi 4
Contenido de Disulfuro de Molibdeno, % 3
Temperatura Mdxima de Trabdjo,°C 150

Aceite Bdsico Viscosidad @ 100 °C, cSt 16,0




INCALIT MP

DESCRIPCION

El producto Grasa INCALIT MP, es una grasa lubricante formulada con
los mejores bdsicos minerales refinados y un jabén de litio de alta
pureza como espesante, para uso en servicio MULTIPLE, aplicaciones
industriales y automoltrices. Excede los requisitos minimos establecidos
en lda norma venezolana COVENIN 967 Parte 3. Este producto se fabrica
en consistencia NLGI Grado 2. Posee una apariencia clara, brillante

y sin grumos.

USO 'Y APLICACIONES

* INCALIT MP se utiliza en general para la lubricacién del chasis del
automaévil.

¢ Lubrica rodamientos de bolas, rolines y cojinetes planos.

* En la industria lubrica electromotores, bombas, cadenas,
transportadores, generadores, maquinas y herramientas.

* Acoples, crucetas, ejes rotatorios, engranajes abiertos y elementos
donde no se requieran caracteristicas de exfrema presién y existan
cargas bajas y moderadas.

* Gracias a su completa saponificacién, ofrece excelente una
excelente estabilidad quimica.

* Su alto punto de goteo le germi’re frabajar a temperaturas .
regularmente moderadas (130 °C). Si el frabajo no es continuo, resiste
hasta 170 °C con relubricacién frecuente.

* Brinda proteccién contra la corrosion a los equipos que tienen en su
composicién metales ferrosos y no ferrosos.

* Elaborada con bdasicos parafinicos que hacen que el producto sea
mas estable y dure mds tiempo trabajando.

* Completa proteccién contra la oxidacién.

* Garantiza estabilidad mecdnica incluso al ser trabajada
continuamente. Excelente estabilidad al almacenamiento.

¢ Resiste el lavado normal con agua.
* Baja toxicidad debido a los componentes empleados.

* Excelente bombeabilidad.

CARACTERISTICAS

Penetracién Trabajada, mm/10

Punto de Gota, °C

Estabilidad Mecdnica a 10.000 Golpes, %
Estabilidad a la Oxidacién, psi
Temperatura Mdaxima de Trabgjo,°C

Aceite Bdsico Viscosidad @ 100 °C, cSt
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LIGA PARA FRENOS DOT 3

DESCRIPCION

El producto LIGA PARA FRENOS DOT-3 es un fluido de excelente calidad
que provee unperfecto y seguro funcionamiento del sistema de frenos
y algunos embragues de vehiculos. Ha sido disefiado para cualquier
fipo de vehiculo con frenos hidrdulicos, excepto aquellos que exijan un
fluido tipo DOT-4. Cumple y excede los requerimientos de las normas vy
especificaciones:

- Venezolana COVENIN 361

- SAE J 1703 (para frenos en servicio pesado)
- 1SO 4925

- FMVSS116

Protege contra la corrosién a las partes internas del sistema de frenos y
no ataca los elementos de goma (sellos y mangueras).

Excede los requerimientos con su extraordinario Punto de Ebullicién
seco de 258 °C que evita los bloqueos por vapores resultantes de la
ebullicién del fluido.

Producto con historial probado en pista durante mds de 50 afios
soportado por la experiencia adquirida de nuestro suplidor de
tecnologia Dow Chemical Company.

USO Y APLICACIONES

¢ La LIGA PARA FRENOS DOT-3, es ideal para los sistemas de frenos de
camiones, automaoviles, autobuses y foda clase de vehiculos que
requieran un fluido tipo DOT-3 para su correcto funcionamiento.

* Es fotalmente compatible con otros fluidos de frenos, pero nunca
debe mezclarse con ofro producto distinto a fluido para frenos Nunca
debe mezclarse con otro producto distinto a un fluido para frenos.

* Evitese el contacto con la pintura del vehiculo. Si sucede, lave con
abundante agua.

* Mantenga el envase bien tapado.

* Evitese la ingestiéon y el contacto con las mucosas. Liame al médico
si esto ocurre.

CARACTERISTICAS

Punto de Ebullicién, °C 258
Peso Especifico 1,021
Viscosidad @ -40 °C, cSt 1108
Viscosidad @ 100 °C, cSt 2.0
Color Amarillo Palido



LIGA PARA FRENOS DOT 4

DESCRIPCION

Con nuestro producto LIGA PARA FRENOS DOT-4 Usted cuenta con un
fluido desarrollado con la tecnologia mas avanzada en el mundo para
este tipo de productos, la cual asegura una operacién segura y
eficiente de los sistemas de frenado de los vehiculos de hoy. Este es un
fluido para frenos del grupo DOT 4, formulado para ser utilizado en los
vehiculos cuyos fabricantes recomienden el uso de ese tipo de fluido.

Cumple y excede los requerimientos de las normas y especificaciones:

- Venezolana COVENIN 361

- SAE J 1704 (para frenos en servicio pesado)
- FMVSS / CMVSS 116

- 1SO 4925

Protege contra la corrosién a las partes internas del sistema de frenos y
no ataca los elementos de goma (sellos y mangueras).

Excede los requerimientos con su extraordinario Punto de Ebullicién
seco de 263 °C que evita los bloqueos por vapores resultantes de la
ebullicién del fluido.

Producto con historial probado en pista durante mds de 50 afios
soportado por la experiencia adquirida de nuestro suplidor de
tecnologia Dow Chemical Company.

USO Y APLICACIONES

¢ La LIGA PARA FRENOS DOT-4, es ideal para los sistemas de frenos de
camiones, automaoviles, autobuses y toda clase de vehiculos que
requieran un fluido tipo DOT-4 para su correcto funcionamiento.

* Es fotalmente compatible con otros fluidos de frenos, pero nunca
debe mezclarse con otro producto distinto a fluido para frenos.

¢ Evitese el contacto con la pintura del vehiculo. Si sucede, lave con
abundante agua.

* Mantenga el envase bien tapado.

* Evitese la ingestion y el contacto con las mucosas. Liame al médico
si esto ocurre.

CARACTERISTICAS

Punto de Ebullicién, °C 263
Peso Especifico 1,062
Viscosidad @ -40 °C, cSt 1.450
Viscosidad @ 100 °C, cSt 2.0

Color Ambar
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Oficina Principal: Av. Blandin, La Castellana, C.C Mata de Coco, piso 5 oficina 5-0,
Caracas, Venezuela. Teléfono (+58 212) 266.60.21.

Planta: Tra Transversal, Zona Industrial Las Vegas Este, Cagua- Edo. Aragua, Venezuela.
Teléfono: (+58 244) 395.82.66.

DUCTOS

MANUAL DE PRD
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